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[bookmark: Page_2]Meril – це глобальна компанія, заснована в 2006 році, яка займається виробництвом протезів суглобів, з метою поліпшення якості життя людей за допомогою інноваційних і передових медичних рішень.










































Meril Orthopedics, підприємство компанії Meril, у співпраці з Maxx Ortho Inc (www.maxxmed.com) займає позицію лдера  в сфері розробки інноваційних ортопедичних імплантатів. Наші спільні технології заміни і широкий ряд товарів забезпечує нам провідну позицію серед закладів охорони здоров'я в більш, ніж 40 країнах.
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[bookmark: Page_3]Meril Ортопедія |Система безцементного кульшового імплантування
У компанії Meril, за допомогою системи стегнових ніжок  Latitud, об'єднуються  довгострокові, клінічно перевірені конструкції імплантатів з простою, ефективною і точною імплантацією , а також універсальними інструментами. Нова система стегнових ніжок  Latitud від компанії Meril складається з  безцементних компонентів стегна, а також безцементних вертлужних компонентів, які відповідають анатомічним та антропологічним характеристикам людини. Лікарі-хірурги можуть запропонувати своїм пацієнтам керамічні голівки Delta або металеві анатомічні голівки.


Комбінація дизайну та гідроксиапатитного покриття системи Latitud доведено клінічними показниками понад 25 років 
Ospovit гідроксиапатитне (HA) покриття: 
Конусна геометрія шийки: 
Стандартна та високоофсетна ніжки: 
Дозволяє відновити заміщення стегнової кістки 
Сприяє швидкій біологічній вторинній фіксації за рахунок росту кістки     
Стійка до осьового та поворотного зміщення, забезпечує відмінну стійкість    
Подвійний клиновидний дизайн: 
Висока міцність до зламів   
Забезпечує низький коефіцієнт зносу з підвищеними механічними властивостями в порівнянні з традиційною керамічною голівкою  
BioloxDelta керамічна голівка: 
Зберігає кістку  
Низькопрофільний латеральний проксимальний дизайн: 
Метафізарне розширення: 
Горизонтальні та вертикальні борозди: 
Забезпечує максимальну фіксацію та передачу навантаження в проксимальний відділ стегнової кістки  
Гарантує високу стійкість до навантажень та біосумісність  
Титанови сплав (TI-6AI-4V): 
Легкість імплантування  
Звужений дистальний профіль: 
Дизайн забезпечує антиротаційну стабільність ніжки 
Варіанти розмірів: 
135 стандартний офсет
125 Coxa Vara 



Безцементний Latitud необхідно використовувати з голівкою Meril конус 12/14 LatitudTM CoCr чи Biolox® Delta
 Клінічна довідка:
1. Халлан Дж., Лі С.А., Фернс O., Енгесетер Л.Б., Хевелін Л. Средньостроковий і довгостроковий результат 11 516 безцементних первинних стегнових стрижнів з норвезбкого реєстру артропластики. J. Bone Joint Surg., 2007; 89-8: 1574-1580
2. Роккум M., Брандт M., Бай K., Хетленд K.Р., Вааге С., Райстад A. Знос поліетилену, остеоліз і вертлужне ослаблення з протезуванням стегна з використанням покриття HA. J. Bone Joint Surg., 1999; 81-8: 582-589
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Шліфований край : 

Ультрависокомолекулярний  полієтилен:
Передова технологія чистого титанового покриття, що має більш 20 років відмінних клінічних даних  
Напівсферична форма з напиленням Ti Growth : 
Захищає великий поперековий м’яз 
Вкладиш тримає чашку та запобігає деформуванню матеріалу  
Конусний замок: 
Фіксація вклашиша: 
Вкладиш фіксується в чашці методом пресс - фіт  
Блокуючий замок: 
Для запобігання ротації та мікро рухів між чашкою та вкладишем  
Пропонує високу стійкість до носостійкості   та біосумісність 
Коване титанове покриття (Ti-6AI-4V): 
Технічні особливості: 
Забезпечує зменшення зносу 90% порівняно з традиційним поліетиленом, доведено клінічними результатами 
  

· Шорсткість поверхні: Rt 300-600 мкм
· Товщина покриття: 500 мкм ± 100 мкм
· Міцність зчеплення покриття:  35Мра
· Пористість: 30-70%
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Для отримання додаткової інформації про LatitudTM зверніться до місцевого представництва. 
Будь-ласка, див. повний опис виробу, інформацію про  вибір продукту, показання, протипоказання, запобіжні заходи, побічні ефекти, попередження, материали, стерилизація і інструкція пацієнта, пов’язаних з системою   стегнових стрижнів LatitudTM на листку-вкладці.

УВАГА: ДАНИЙ ПРИСТРІЙ ПРОДАЄТЬСЯ В ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ АБО ПРОДАЄТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЛІКАРЯ.

[bookmark: Page_7][bookmark: Page_8]LatitudTM виробляється компанією Meril Healthcare Pvt. Ltd., а також LatitudTM є зареєстрованим товарним знаком Meril Healthcare Pvt. Ltd.
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Freedom of Cholce
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Biolox®* Delta Ceramic Head
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Affords very low wear rate with enhanced mechanical
. P . 3
properties over traditional ceramics or metal
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Low profile lateral shoulder design

® ——— Suits bone conserving MIS surgical
technique

]

Metaphyseal flare

Ensures maximum fixation and load
—transfer into the proximal femur

]

® ' Horizontal and vertical grooves

Design ensures rotational stability of the
stem

]

Forged titanium alloy (Ti-6Al-4V)

Offers high fatigue resistance and
biocompatibility

]

Reduced distal profile
Ease of insertion
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Circulo- trapezoid neck geometry

Offers reduced impingement
in extreme range of motion

The double taper trapezoidal design

Resists axial and torsional displacement
providing excellent stability

Osprovit® hydroxyapatite (HA) coating

Promotes rapid biological second fixation by
bone growth

Standard & high offset stem system

Enables femoral offset restoration and soft
tissue balancing
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135 standard and lateralised offset
125° Coxa Vara Options
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Biolox®* Delta Ceramic Head
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135 standard and lateralised offset
125° Coxa Vara Options
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Surface roughness: Rt 300-600 pm
coating thickness: 500 + 100 um
Coating adhesion strength: > 35 Mpa
Porosity: 30- 70%
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Polished Edge of the Shell
To protect the psoas from irritation and
prevent impingement

Taper Lock
Liner holds shell without compromising on

stress and strain in liner

Snap Fit Rim Locking
Liner achieves press fit into shell for insertion
and is resistant to extraction

Tab Locking
Avoids anti-rotation and micro motion

between shell and liner
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Advance pure titanium coating technology
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Forged Titanium Alloy (Ti-6Al-4V)
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Highly Cross-Linked UHMWPE
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Exhibits a reduction in wear rates of up to 90% compared to
conventional PE in prospective, randomised clinical studies
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Forged Titanium Alloy (Ti-6Al-4V)
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